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MODALITÀ COOLING 
 
Il campo di variazione della temperatura impostabile con il telecomando va da 18 °C a 30 °C, 
mentre il valore di partenza è di 25 °C. 
La macchina (compressore e ventola esterna) si avvia quando la temperatura ambiente (rilevata 
dalla sonda) supera il valore impostato di 1 °C e si arresta quando la temperatura scende di 1 °C 
al di sotto. In fase di raffreddamento la ventola della Unità Interna funziona alla velocità 
selezionata: tali impostazioni vengono mantenute anche dopo lo spegnimento e la successiva 
riaccensione dell’unità. 
Indicando con TA la temperatura ambiente e TS la temperatura impostata, il comportamento in 
modalità COOLING segue quanto riportato nella tabella seguente: 
 
 

Temperatura Compressore Velocità ventola 
interna 

TA >TS + 1 °C Acceso Alta, media, bassa 
TA <TS – 1 °C Spento Alta, bassa 

 
 
Funzionamento continuato 
 
Nel caso in cui la temperatura impostata TS sia inferiore a 18 °C o superiore a 30 °C sul display 
compare la scritta “CONT”: l’unità continua a funzionare ininterrottamente in raffrescamento. 
Nello specifico: 
• il compressore non viene mai arrestato; 
• in modalità di ventilazione “AUTO” la velocità viene impostata al valore medio; 
• la direzione del flusso d’aria può essere impostato da telecomando in “natural flow”, “swing” 

o fissato nella posizione desiderata. 
 
 
Funzionamento in risparmio energetico 
 
Se durante il funzionamento in raffrescamento viene premuto il pulsante “ECONO” del 
telecomando, l’unità entra in modalità risparmio energetico: la temperatura impostata sale 
automaticamente di 2 gradi, mentre la ventola dell’unità interna funziona alla velocità minima. 
 
 
Modalità a massimo funzionamento 
 
In modalità di lavoro COOLING, se viene impostata la funzione “HI POWER” dal telecomando, 
l’unità entra in stato di massimo lavoro: il compressore e la ventola esterna funzionano 
ininterrottamente, mentre la ventola interna funziona alla velocità massima; tutti i controlli di 
protezione rimangono comunque attivi. La durata massima di questa modalità specifica è di 15 
minuti, passati i quali l’unità ritorna allo stato di funzionamento normale. Questa modalità può 
essere associata al tasto TIMER per permettere un avvio temporizzato a massimo funzionamento. 
 
 

FUNZIONI DELLA SCHEDA ELETTRONICA
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Controllo aletta deflettrice

Durante il funzionamento in raffrescamento, il movimento dell’aletta deflettrice risulta indipendente
dal funzionamento effettivo del compressore. Tale aletta può muoversi secondo 2 possibili
impostazioni:

• “natural flow”: l’aletta si muove seguendo un ciclo periodico che prevede due movimenti
consecutivi di apertura e chiusura seguiti da una pausa di un minuto;

• “swing”: l’aletta funziona in maniera continua seguendo cicli di apertura e chiusura completi.

Durante il funzionamento con swing attivato, la pressione del tasto “AIR FLOW” del telecomando
permette l’arresto dell’aletta deflettrice nella posizione desiderata.

Protezione contro il gelo dello scambiatore dell’Unità Interna

Il microprocessore della Unità Interna controlla che la temperatura dello scambiatore interno non
rimanga troppo bassa, in modo che non vi sia formazione di ghiaccio. Se la temperatura dello
scambiatore (rilevata dalla sonda a immersione interna) va sotto il valore di 1 °C e il compressore è
in funzione da più di 6 minuti, il compressore e il ventilatore esterno vengono fermati, mentre quello
interno viene portato a funzionare alla velocità minima.

Il climatizzatore ritorna al normale funzionamento COOLING se la temperatura dello scambiatore,
una volta eliminata la brina, supera gli 8 °C e comunque dopo un tempo minimo di 3 minuti di
inattività del compressore.

ELECTRONIC BOARD FUNCTIONS
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MODALITÀ DRY 
 
Il campo di variazione della temperatura impostabile con il telecomando va da 18 °C a 30 °C,
mentre il valore di partenza è di 25 °C. 
Il funzionamento DRY prevede cicli alternati di lavoro in raffreddamento, in sola ventilazione e stop
completo della macchina secondo uno schema che dipende dal valore della temperatura
ambiente TA e della temperatura impostata TS: l’obiettivo è di ricoprire lo scambiatore dell’Unità
Interna di condensa e successivamente eliminarla per gocciolamento, senza abbassare per questo
di molto la temperatura ambiente. 
 
Quando viene impostata per la prima volta questa modalità, la ventola dell’unità interna funziona
alla minima velocità per 20 secondi, successivamente il comportamento dell’unità viene a
dipendere dalla temperatura, distinguendosi in questo caso 4 possibili situazioni: 
 
• Caso A: TA > TS + 3 °C 
• Caso B: TS + 3 °C >TA > TS 
• Caso C: TS >TA > TS – 2 °C 
• Caso D: TS – 2 °C >TA 
 
 
Inizialmente, se viene rilevata la situazione TA > TS (caso A o caso B), l’unità funziona per 12 minuti
consecutivi in modalità COOLING. 
 

 
 
Altrimenti, se viene rilevata la situazione TA < S (caso C o caso D), l’unità funziona in modalità
COOLING a bassa velocità della ventola interna. Dopo 3 minuti il compressore si spegne e dopo
altri 30 secondi viene seguito anche dalla ventola interna. Dopo successivi 3 minuti questo ciclo si
ripete un’altra volta. 
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Una volta trascorsi questi 12 minuti inizia la fase di deumidificazione che dura 8 minuti, dove il
comportamento combinato compressore – ventola interna viene a dipendere dalla temperatura
misurata, che determina 4 possibili cicli di deumidificazione, a seconda se ci troviamo nella
situazione A, B, C oppure D: 
 

     
 Caso A Caso B 
 

      
 Caso C Caso D 
 
Ciascuna fase di deumidificazione viene ripetuta per 7 volte (per una durata totale di 56 minuti),
dopodiché il sistema viene riportato alla fase iniziale dei 12 minuti. 
 
 
Funzionamento continuato in deumidificazione 
 
Il funzionamento continuato in deumidificazione, analogamente a quanto già visto in modalità
COOLING, viene attivato quando si imposta la temperatura ad un valore inferiore a 18 gradi – caso
A – o a un valore superiore ai 30 gradi – caso D – (sul display del telecomando appare la scritta
“CONT”). Se la ventola interna è impostata come “AUTO” o come “HI”, dopo i primi 12 minuti la
velocità viene abbassata automaticamente al valore minimo. 
 
 
Protezione contro il gelo dello scambiatore dell’Unità Interna 
 
La protezione è la stessa prevista nella modalità COOLING. 
 
 
 

ELECTRONIC BOARD FUNCTIONS
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MODALITÀ HEATING 
 
Il campo di variazione della temperatura impostabile con il telecomando va da 18 °C a 30 °C, 
mentre il valore di partenza è di 25 °C. 
La macchina (compressore, valvola a 4 vie e ventola esterna) si avvia quando la temperatura 
ambiente TA rilevata dalla sonda scende sotto il valore impostato di un 1 °C e si arresta quando la 
temperatura supera di 1 °C tale valore. In fase di riscaldamento la ventola della Unità Interna 
funziona alla velocità selezionata: tali impostazioni vengono mantenute anche dopo lo 
spegnimento e la successiva riaccensione dell’unità. 
Indicando con TA la temperatura ambiente e TS la temperatura impostata, il comportamento in 
modalità HEATING segue quanto riportato nella tabella seguente: 
 
 

Temperatura 
Funzionamento 

in 
riscaldamento 

Note 

TA < TS – 1 °C Acceso 
La ventola esterna parte 
immediatamente, seguita dopo 5 
secondi dal compressore.  

TA > TS + 1 °C Spento 
Il compressore si ferma, seguito 
dopo 20 secondi dalla ventola 
esterna. 

 
 
Funzionamento continuato 
 
Nel caso in cui la temperatura impostata TS sia inferiore a 18 °C o superiore a 30 °C sul display 
compare la scritta “CONT”: l’unità continua a funzionare ininterrottamente in riscaldamento. Nello 
specifico: 
 
• il compressore, la ventola esterna e la valvola a 4 vie sono sempre accesi; 
• in modalità di ventilazione “HI” o “AUTO” la velocità viene impostata al valore massimo; 
• in modalità di ventilazione “LOW” la velocità viene impostata al valore minimo; 
• la direzione del flusso d’aria può essere impostato da telecomando in “natural flow”, “swing” o 

fissato in una posizione desiderata. 
 
 
Funzionamento in risparmio energetico 
 
Se durante il funzionamento in raffrescamento viene premuto il pulsante “ECONO” del 
telecomando l’unità entra in modalità risparmio energetico: la temperatura impostata scende 
automaticamente di 2 gradi, mentre la ventola dell’unità interna funziona alla velocità minima. 
 
 
Modalità a massimo funzionamento 
 
In modalità di lavoro HEATING se viene impostata la funzione “HI POWER” dal telecomando l’unità 
entra in stato di massimo lavoro: il compressore, la ventola esterna e la valvola a 4 vie funzionano 
ininterrottamente, mentre la ventola interna funziona alla velocità massima; tutti i controlli di 
protezione rimangono comunque attivi. La durata massima di questa modalità specifica è di 15 
minuti, passati i quali l’unità ritorna allo stato di funzionamento normale. Questa modalità può 
essere associata al tasto TIMER per permettere un avvio temporizzato a massimo funzionamento. 
 
 
 

FUNZIONI DELLA SCHEDA ELETTRONICA
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Controllo aletta deflettrice 
 
Durante il funzionamento in riscaldamento, l’aletta deflettrice del climatizzatore può muoversi
secondo 2 possibili impostazioni: 
 
• “natural flow”: l’aletta si muove seguendo un ciclo periodico che prevede due movimenti

consecutivi di apertura e chiusura seguiti da una pausa di 3 minuti e 52 secondi; 
• “swing”: l’aletta funziona in maniera continua seguendo cicli di apertura e chiusura completi. 
 
Durante il funzionamento con swing attivato, la pressione del tasto “AIR FLOW” del telecomando
permette l’arresto dell’aletta deflettrice nella posizione desiderata. In questa modalità il
movimento della aletta è indipendente dal funzionamento o meno del compressore. 
 
 
Valvola a 4 vie 
 
In modalità riscaldamento la valvola a 4 vie viene elettrificata 30 secondi prima dell’avvio del
compressore, e spenta 2 minuti dopo l’arresto del compressore. 
 
 
Avvio in riscaldamento 
 
Al momento dell’avvio in riscaldamento l’accensione del ventilatore dell’Unità Interna viene
ritardata di 90 secondi, in modo da evitare immissione di aria fredda nell’ambiente. Una volta
trascorso questo periodo di tempo la velocità della ventola viene decisa automaticamente
dall’analisi della temperatura dello scambiatore interno TC, seguendo quanto indicato nello
schema qui sotto: 
 
 

 
 
 
Protezione contro il surriscaldamento dello scambiatore dell’Unità Interna 
 
Il microprocessore controlla che la temperatura dello scambiatore interno non aumenti 
eccessivamente, in modo che non vi siano deformazioni della struttura in plastica. Quando la 
temperatura dello scambiatore dell’Unità Interna (misurata dalla sonda a immersione) supera i 55 
°C viene fermato il ventilatore esterno, mentre quello interno viene portato a funzionare alla 
velocità massima. Se la temperatura continua a salire, superando i 68 °C, allora viene fermato 
anche il compressore esterno. Questi riparte quando la temperatura scende sotto i 50°C, mentre il 
ventilatore dell’Unità Esterna viene nuovamente avviato quando la temperatura dello scambiatore
interno scende sotto i 48 °C. 

ELECTRONIC BOARD FUNCTIONS
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Sbrinamento dell’Unità Esterna 
 
La procedura di sbrinamento permette di eliminare la brina che si può formare, secondo le 
condizioni climatiche sullo scambiatore dell’unità esterna durante il funzionamento nella modalità 
HEATING. 
La procedura viene avviata e completata in modo automatico quando, dopo almeno 50 minuti di 
funzionamento nella modalità HEATING e 5 consecutivi di funzionamento del compressore, la 
temperatura dello scambiatore interno e la temperatura ambiente sono tali da indurre il 
microprocessore ad iniziare la procedura di defrost. Tale procedura risulta essere così composta: 

• il compressore e la ventola interna vengono spente; 
• dopo un minuto viene disattivata la ventola esterna; 
• dopo ulteriori 30 secondi viene disattivata la valvola a 4 vie e acceso il compressore, in 

modo che il ciclo frigorifero scaldi lo scambiatore esterno. 
 
Lo sbrinamento viene concluso quando sono trascorsi 8 minuti dalla accensione del compressore. 
A questo punto segue la seguente procedura: 

• il compressore viene spento; 
• dopo un minuto viene riattivata la valvola a 4 vie, in modo che ora il ciclo frigorifero scaldi 

lo scambiatore interno; 
• dopo altri 30 secondi il compressore e la ventola interna vengono riattivate (per la ventola 

interna vale il discorso sull’avvio in riscaldamento). 
 

 
 

MODALITÀ AUTO 
 
Nella modalità AUTO la regolazione sceglie in maniera automatica tra il funzionamento in 
raffreddamento, in deumidificazione e in riscaldamento, secondo il valore della temperatura 
ambiente. Una volta impostata questa modalità di funzionamento la ventola interna viene fatta 
funzionare a bassa velocità per 20 secondi; si seguito viene rilevata la temperatura, con il 
condizionatore che lavora nella modalità indicata dalla tabella seguente: 
 

Temp. 
Ambiente (TA) Modo 

Temp. 
Impostata 

(TS) 
Sopra 27 °C Raffrescamento 26 °C 

Tra 21 e 27 °C Deumidificazione 25 °C 
Sotto 21 °C Riscaldamento 24 °C 

 
Quando l’unità si trova in funzionamento automatico è possibile modificare la temperatura 
impostata, attraverso i tasti di regolazione di temperatura, da un valore minimo pari a TS – 6 (–6 il 
valore indicato sul display) a un valore massimo pari a TS + 6 (+6 il valore indicato sul display). 

FUNZIONI DELLA SCHEDA ELETTRONICA
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MODALITÀ FAN 
Il funzionamento in sola ventilazione permette il ricircolo dell’aria nell’ambiente facendola passare 
attraverso i filtri presenti nel climatizzatore interno e contribuendo così a purificarla e a renderla 
più salubre. In questa modalità l’Unità Esterna rimane spenta, mentre la ventola della Unità 
Interna funziona con velocità impostabile dall’utente (bassa, media, massima e automatica). Per 
avviare questa modalità è sufficiente, in COOLING, alzare la temperatura impostata ad un valore 
superiore a quella ambiente o, in modalità HEATING, abbassarla ad un valore inferiore alla 
temperatura ambiente. 
 
Auto fan 
Quando è selezionata questa modalità, la velocità del ventilatore interno viene scelta 
automaticamente a seconda della modalità di lavoro del climatizzatore così come segue: 
 
Modalità COOLING o DRY 
La velocità della ventola dipende dalla differenza tra la temperatura ambiente TA e la 
temperatura impostata TS secondo quanto indicato dalla seguente tabella: 
 

Temperatura Comportamento ventola 
TA – TS < 0°C Gira alla velocità minima. 

0 °C < TA – TS <2 °C 
Se in precedenza girava alla velocità minima allora 
continua con quella velocità, altrimenti gira alla 
velocità media. 

2 °C < TA – TS < 4°C 
Se in precedenza girava alla velocità massima allora 
continua con quella velocità, altrimenti gira alla 
velocità media. 

TA – TS > 4 °C Gira alla velocità massima. 
 

 
Modalità HEATING 
La velocità della ventola dipende dalla differenza tra la temperatura ambiente TA e la 
temperatura impostata TS secondo quanto indicato dalla seguente tabella: 
 

Temperatura Comportamento ventola 
TA – TS > 2 °C Gira alla velocità minima. 

0 °C < TA – TS <2 °C 
Se in precedenza girava alla velocità minima allora 
continua con quella velocità, altrimenti gira alla 
velocità media. 

–2 °C < TA – TS <0 °C 
Se in precedenza girava alla velocità massima allora 
continua con quella velocità, altrimenti gira alla 
velocità media. 

TA – TS < –2 °C Gira alla velocità  massima. 

 
ELECTRONIC BOARD FUNCTIONS
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MODALITÀ SLEEP 
 
Questa modalità viene attivata premendo il tasto “SLEEP” del telecomando mentre la macchina è
in funzione: tale funzione garantisce un piacevole riposo notturno oltre a un risparmio di energia. La
durata di questa modalità può variare da 1, 2, 3, 5, 7 o 10 ore, mentre il comportamento della unità
dipende dallo stato della macchina al momento dell’attivazione: 
 

• L’unità sta funzionando in COOLING o DRY 
Il condizionatore continua a funzionare nella stessa modalità, alzando la temperatura
impostata entro la prima ora di mezzo grado ogni 30 minuti, per un totale quindi di 1,5 gradi.
Di seguito l’unità continua a operare a quella temperatura impostata. 

 

 
 

• L’unità sta funzionando in HEATING 
Il condizionatore continua a funzionare nella modalità HEATING, abbassando la
temperatura impostata entro la prima ora di mezzo grado ogni 30 minuti, per un totale
quindi di 1,5 gradi. Di seguito l’unità continua a operare a quella temperatura impostata. 

 

 
 
Il funzionamento SLEEP viene mantenuto fino a quando non termina la sua durata o viene
modificato manualmente dall’utente lo stato della unità climatizzatrice. 
 

FUNZIONI DELLA SCHEDA ELETTRONICA
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MODALITÀ EMERGENCY 
 
Questa modalità viene attivata tramite l’interruttore di emergenza posto sotto il pannello frontale 
della Unità Interna (ad esempio, per far funzionare il climatizzatore nell’eventualità manchi il 
telecomando). Una volta premuto entra in funzione la ventola interna a bassa velocità per i primi 
30 secondi, quindi l’unità entra in funzionamento automatico. 
 

SEGNALAZIONI D’ERRORE 
 
Nei modelli provvisti di display centrale, può capitare che sul display del pannello di controllo non 
compaia la temperatura ma una segnalazione d’errore lampeggiante. Questi sono i casi possibili 
ed il loro significato: 
 
• sul display compare la scritta “E2”: errore della sonda ambiente; 
• sul display compare la scritta “E3”: errore della sonda ad immersione interna; 
• sul display compare la scritta “E4”: protezione contro il surriscaldamento o congelamento 

dello scambiatore interno; 
• sul display compare la scritta “E5”: funzionamento anomalo dell’unità esterna; 
• sul display compare la scritta “E6”: funzionamento anomalo del motore ventilatore. 
 
 
Nei modelli invece che sono provvisti di due soli LED di indicazione, verde e giallo, il loro 
funzionamento normale è: 
 
• LED verde: acceso quando l’unità risulta accesa; 
• LED giallo: acceso quando l’unità è in modalità SLEEP o con il Timer di accensione impostato. 
 
In caso di guasti o malfunzionamenti, la segnalazione dei due LED varia così come indicato nella 
tabella che segue: 
 
 

Origine malfunzionamento LED giallo LED verde 

Sonda ad immersione interna Acceso Lampeggia 1 volta ogni 8 
secondi 

Sonda ambiente Acceso Lampeggia 2 volte ogni 8 
secondi 

Unità esterna Lampeggia 5 volte ogni 8 
secondi Acceso 

Surriscaldamento o 
congelamento scambiatore 

interno 

Lampeggia 4 volte ogni 8 
secondi Acceso 

 
 
Nota: il malfunzionamento della unità esterna viene rilevato quando, dopo un funzionamento 

continuo del compressore di almeno 10 minuti, la differenza di temperatura in modulo tra TA 
e TC risulta inferiore a 3 °C per almeno 20 secondi (TC è la temperatura dello scambiatore 
interno). 

 

ELECTRONIC BOARD FUNCTIONS
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FUNCTIONS OF THE PRINTED-CIRCUIT BOARD IN SPLIT MODELS  
 
 
The machine operation is controlled by a microprocessor printed-circuit board that adjusts 
temperature and protection functions and controls the electromechanical parts of the machine. 
This occurs on the base of the remote control settings (carried out by the user) and of the 
temperature taken by the probes present in the indoor exchanger (room and immersion probe). 
 
Functioning modes: 
 
The available functioning modes are: 
 
• Cooling (COOLING); 
• Dehumidification (DRY); 
• Heating (HEATING); 
• Fan only (FAN); 
• Sleep (SLEEP); 
• Automatic functioning (AUTO); 
• Emergency functioning (EMERGENCY). 
 
 
Compressor protection 
 
This protection is always present in all functioning modes to avoid the too frequent repetition of the 
compressor switching on and off cycles: when the microprocessor stops the compressor, it waits 3 
minutes before switching on again (except during Outdoor Unit defrost). 
 
 
Timer 
 
Follow the procedure as indicated below in order to set the on timer function: 
 
• Press the pushbutton “ON TIMER” on the remote controller to ACCEDERE at the automatic 

switch on function. If the unit is working, pressing this button will immediately switch off the unit; 
• Set the functioning mode and the auto-run time by pressing the buttons “HR” and “MIN”; 
• Press again the pushbutton “ON TIMER” to confirm the last settings. Press twice this button to 

delete these settings. 
 
During the functioning in COOLING mode (even during AUTO mode functioning), one hour before 
the auto-run time the unit detect the difference between the room temperature TR and the set 
temperature TS. If the room temperature is higher than the room temperature, the switching on is 
ANTICIPATO according to the following table: 
 

TA – TS Ahead of time 
0 ÷ 2 °C 5 minutes 

3 ÷ 10 °C 15 minutes 
11 ÷ 15 °C 30 minutes 

> 15 °C 60 minutes 
 
 

FUNZIONI DELLA SCHEDA ELETTRONICA
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COOLING MODE 
 
The remote controller can set temperature values between 18 °C and 30 °C, the starting value is 25 
°C. 
The machine (compressor and outdoor fan) starts when the room temperature taken by the probe 
is 1 °C higher than the set value and stops when the temperature drops 1°C below. In COOLING 
mode the Indoor Unit fan works at the set speed: these settings are kept even after the switching 
off and on of the unit. By indicating with TA the ambient temperature and with TS the set 
temperature, the behaviour in COOLING mode follows what indicated in the following table: 
 

Temperature Compressor Indoor fan speed 
TA ? TS + 1 °C On High, Middle, Low 
TA ? TS – 1 °C Off High, Low 

 
 
Continued working function 
 
When the set temperature TS is less than 18 °C or more than 30 °C, “CONT” is shown on the remote 
controller and the air conditioner works in continuous working mode. In detail: 
• the compressor never stops; 
• when AUTO fan speed is selected, indoor fan speed works in middle flow mode; 
• air flow direction can be adjusted by remote controller in “natural flow”, “swing” or “fix” mode. 
 
 
Economic mode function 
 
If during the COOLING function is pushed the button “ECONO” of the remote controller, the unit 
goes in economic mode: the set temperature rises 2 °C automatically, and the indoor fan works in 
low flow mode. 
 
Super wattage function 
 
If during the COOLING function is pushed the button “HI POWER” of the remote controller, the unit 
goes in super wattage mode: the compressor and outdoor fan are on all the time, while the indoor 
fan works in high flow mode; besides, all the safety controls are active. This function lasts 15 minutes, 
then the unit returns at the previous functioning. It can be also be used under TIMER mode, in order 
to set the unit starting with the super wattage function on. 
 
 

ELECTRONIC BOARD FUNCTIONS
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Swing lover control 
 
During the functioning in COOLING, the louver works independently from the compressor. The
louver can move in two different ways: 
 
• “natural flow”: the lover moves periodically, with a swing of two girths followed by a pause of 1

minute. Then this cycle restart; 
• “swing”: the louver moves up and down continually. 
 
When the louver is in movement, if is pressed the “AIR FLOW” button of the remote controller, the
louver will stop in the position where it was just before. 
 
 
Protection against frost of the Indoor Unit exchanger 
 
The microprocessor controls that the temperature of the indoor exchanger is not too low, in order
to avoid icing. If the exchanger temperature (taken by the immersion probe) reaches 1 °C and the
compressor is working from more than 6 minutes, compressor and outdoor fan are stopped, while
the indoor fan runs at low speed. 
 
The Outdoor Unit (compressor and fan) is re-activated if the exchanger temperature, after frost
elimination, is higher than 8 °C: anyway, the compressor will stop at least 3 minutes. 
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DRY MODE 
 
The remote controller can set temperature values between 18 °C and 30 °C, the starting value is 25 
°C. 
The DRY function provides alternated working cycles in cooling mode, in ventilation only and
complete machine stop, depending on room temperature TR and the set temperature TS value: in
this way, the Indoor Unit exchanger is first covered with condensation and then eliminates it by
dripping without reducing the room temperature considerably. 
 
At the beginning, when this mode is selected, the indoor fan motor works in low flow mode for 20
seconds; then the unit behaviour depends on the room temperature (TA) and the set temperature
(TS). It is possible to identify 4 possible situations: 
• Case A: TA > TS + 3 °C 
• Case B: TS + 3 °C ? TA > TS 
• Case C: TS ? TA > TS – 2 °C 
• Case D: TS – 2 °C ? TA 
 
At the first 12 minutes, if is detected the situation TA > TS (case A or case B) the working mode is
exactly the COOLING mode. 
 

 
 
Otherwise, if is detected the situation TA ? TS (case C or case D), the unit works in COOLING mode in
low flow mode for 3 minutes, then the compressor is stopped for 3 minutes, while the indoor fan
stops 30 seconds after. This procedure is repeated twice. 
 

 
 
 

ELECTRONIC BOARD FUNCTIONS
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After 12 minutes are passed, the temperature is detected again and, dependently on the situation
(case A, B, C or B), 4 different dehumidification cycles will start. Each one lasts 8 minutes. 
 
 
 

     
 Case A Case B 
 

      
 Case C Case D 
 
Every dehumidification cycle is repeated 7 times (for a total amount of 56 minutes), after that the
dehumidification cycle is restarted at the beginning (cases TA > TS or TA ? TS). 
 
 
Protection against frost of the Indoor Unit exchanger 
 
It is the same protection provided in the COOLING mode. 
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HEATING MODE 
 
The remote controller can set temperature values between 18 °C and 30 °C, the starting value is 25 
°C. 
The machine (compressor, 4-way valve and outdoor fan) starts when the room temperature TR 
(taken by the room probe) drops below the set value by 1 °C and stops when the temperature is 1 
°C higher. In HEATING mode the indoor fan runs at the selected speed: these settings are kept even 
after the switching on and off of the unit. By indicating with TA the room temperature and with TS 
the set temperature, the behaviour of the unit in HEATING mode follows what is indicated in the 
following table: 
 

Temperature Unit functioning Note 

TA<   TS – 1 °C On 
The outdoor fan starts immediately, 
followed 5 seconds after by the 
compressor.  

TA >  TS + 1 °C Off The compressor stops while the 
outdoor fan stops 20 seconds after. 

 
 
 
 
Continued working function 
 
When the set temperature TS is less than 18 °C or more than 30 °C, “CONT” is shown on the remote 
controller and the air conditioner works in continuous working mode. In detail: 
• the compressor and the 4-way valve never stop; 
• when AUTO or high fan speed is selected, indoor fan speed works in high flow mode; 
• when low fan speed is selected, indoor fan speed works in low flow mode; 
• air flow direction can be adjusted by remote controller in “natural flow”, “swing” or “fix” mode. 
 
 
Economic mode function 
 
If during the HEATING function is pushed the button “ECONO” of the remote controller, the unit 
goes in economic mode: the set temperature drops 2 °C automatically, and the indoor fan works in 
low flow mode. 
 
Super wattage function 
 
If during the HEATING function is pushed the button “HI POWER” of the remote controller, the unit 
goes in super wattage mode: the compressor, 4-way valve and outdoor fan are on all the time, 
while the indoor fan works in high flow mode; besides, all the safety controls are active. This 
function lasts 15 minutes, then the unit returns at the previous functioning. It can be also be used 
under TIMER mode, in order to set the unit starting with the super wattage function on. 
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Swing lover control 
 
During the functioning in HEATING, the louver works independently from the compressor. The louver
can move in two different ways: 
 
• “natural flow”: the lover moves periodically, with a swing of two girths followed by a pause of 3

minutes and 52 seconds. Then this cycle restart; 
• “swing”: the louver moves up and down continually. 
 
When the louver is in movement, if is pressed the “AIR FLOW” button of the remote controller, the
louver will stop in the position where it was just before. 
 
 
4-way valve control 
 
The reversing valve is powered on 30 seconds prior the compressor and powered off 2 minutes after
the compressor stop. 
 
 
Anti-cold air 
 
Every time the unit starts in HEATING mode, there is a protection that avoid cold air emission from air
conditioner. After the compressor is switched on, the indoor fan starts only 90 seconds after; its
speed depends on the coil temperature as indicated in the following table: 
 

 
 
Protection against overheating of the Indoor Unit exchanger 
 
The microprocessor controls that the indoor exchanger temperature does not increase excessively,
so that deformations of the plastic structure are avoided. When the Indoor Unit exchanger
temperature (measured by the immersion probe) is higher than 55 °C, the outdoor fan is stopped,
while the indoor one continues working at the maximum speed. If the indoor temperature increases
and is higher than 68 °C the compressor stops. It restarts when the temperature decrease below 58
°C, while the outdoor fan restarts when indoor exchanger temperature decrease below 48 °C. 
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